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Kenmerkende beeldbepalende aspecten van de nieuwe interna-
tionale school zijn de bijzondere gevel, het speelplein op de 1e 
verdieping en de lokale dakopbouwen. Op het speelplein is ook 
een basketbalkooi opgenomen die zich boven de parkeergarage 
bevindt.
  
De hoofddraagconstructie is opgebouwd uit een prefab beton-
skelet van kolommen en balken en dragende gevels. De prefab 
gevelelementen zijn zogenaamde sandwichelementen welke van-
uit de fabriek voorzien zijn van een natuursteen gevelafwerking. 
In de gevels is slechts een  beperkte hoogte beschikbaar voor 
de vloerdragende balken. Door de borstwering van de gevel 
met de balk samen te benutten is dit ondervangen. De dakop-
bouwen zijn uitgevoerd in een slanke houtconstructie.

De keuze van het constructie systeem met kolommen en balken 
biedt een grote mate van flexibiliteit voor de inrichting van het 
gebouw. Er zijn alleen dragende betonwanden tbv stabiliteit toe-
gepast rondom de gymzaal en tussen de school en de garage.

In de keuze van het bouwsysteem is rekening gehouden met en-
kele  uitvoeringsaspecten. Een snelle bouwtijd door een geheel 
prefab casco en systeemvloeren als begane grond in verband 
met de hoge grondwaterstand en grondslag van de bouwgrond.
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