Gemeentehuis Hof van Twente te Goonr

Opdrachtgever: Gemeente Hof van Twente
Projectmanagement: Stevens en van Dijck te Den Bosch
Architect: Architecten en Ingenieursbureau Kristinsson
b.v. Deventer

Aannemer: Bouwbedrijf Aan de Stegge Goor
Constructeur: JVZ Raadgevend Ingenieursburo bv (vesti-
ging Nijmegen)

In dit multifunctionele gebouw is het stadhuis, bibliotheek
en politiebureau ondergebracht. Het totale vloeropper-
vlak bedraagt ca. 14100 m?2, het gebouw bestaat uit 4
bouwlagen, waarbij een deel onderkelderd is. Het Hof
_s e van Twente is ontworpen met vele complexe (gebogen)
vormen. De nieuwbouw was nodig omdat het huidige stad-
huis niet meer voldeed voor zes Twentse gemeenten die
de Hof van Twente vormen.

Constructie

Twee betonwanden van 74 meter lang dragen het
multifunctionele gebouw. Deze “stam” ligt in de gehele
lengterichting van het gebouw en verleent het gebouw
haar totale stabiliteit. Aan de wanden van 200 mm dikte
hangen de verdiepingsvioeren (breedplaatvloeren). Voor de
dwarskrachtverdeling staan er her en der dwarswanden
in de corridor. Verder moet de wapening voor de samen-
hang en stijfheid zorgen. In de “stam” zijn de technische
ruimten en enkele stilteplekken geconcentreerd. De ruim-
telijkheid komt terug in de paddestoelenvioer die de ronde
gevelwand van een losstaand bouwvolume op de begane
grond draagt. Passanten kunnen onder de constructie
doorlopen. Het bouwvolume steekt een meter boven het
dak uit. Rondom dit “dakeiland” liggen glaspanelen die via
stalen liggers verbonden zijn met houten kolommen die de
ovale dakluifel binnen ondersteunen.
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