
Opdrachtgever: Zwolse Poort
Architect: RAU Amsterdam
Constructeur: JVZ Raadgevend Ingenieursburo bv
Aannemer: Hegeman Nijverdal
BVO: 14.286 m2

Het Zonnehuis in Zwolle is een verzorgingsinstelling die 
zich concentreert op (zware) verpleeghuiszorg. Het bevat 
vier verblijfsafdelingen - langdurige somatische zorg, twee 
voor psycho-geriatrie, revalidatie -, en een afdeling voor 
dagbehandeling. De langdurig verblijvende bewoners zijn 
overwegend ouderen. 

Het Zonnehuis heeft een totale omvang van 14.286 m2, er 
zijn 151 verblijfplaatsen, 3 extra plaatsen en 32 plaatsen 
voor dagverzorging. 

De fundering bestaat uit een betonnen balkenframe op 
prefab palen, de dragende gevelwanden, die ook voor de 

stabiliteit van het gebouw zorgen, 
zijn in prefab betonnen elementen 
uitgevoerd. Omdat betonkern-
activering wordt toegepast, is voor de 
verdiepings- en dakvloeren gekozen 
voor voorgespannen bekistingsplaat-
elementen.
De naastgelegen kerk heeft een 
fundering op prefab palen. De begane 
grondvloer met randbalk is in het werk 
gestort. De opbouw bestaat uit een 
staalconstructie die de horizontaal 
gekoppelde gelamineerde houten 
liggers draagt. Op deze liggers zijn de 
ramen gesitueerd. Het dak bestaat 
uit stalen dakplaten, voorzien van 
afwerking, isolatie en bitumen. De 
overige gevels van de kerk bestaan uit 
dragend metselwerk.
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